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Clé universelle pour armoires électriques avec chaîne,  
embout et adaptateur

Données techniques

  ��Pour presque toutes les fermetures « spécial armoires 

électriques »

  �Au centre de la clé un carré de 5 mm pour la purge des 

radiateurs.

  �Fait en zinc moulé, adaptateur pour embouts de vissage

  �Embout réversible 1/4"; fente 1,0 x 7 mm, PH 2

  �Pour l’électricien, le sanitaire, le chauffage, la climatisation.

6 7-8 9 3-5 mm5

Article Référence Euro
Clé universelle spécial Bâtiment 
« profi key »

820 M 03 15,20

Données techniques

  ��Fait en zinc moulé sous pression, avec chaîne, adaptateur 

et embout 

  �Installateurs sanitaires, chauffagistes, climatisation, chan-

tier de construction, maintenance.

  �Dimensions: 90 x 62 mm

Même modèle "MINI"

Données techniques

  ��Modèle compact

  �Dimensions: 42 x 42 mm, adaptateur et embout

  �Même usage que la clé 472M03

Embout réversible 1/4’’; fente 1,0 x 7 mm, PH 2

Article Référence Euro
Clé universelle pour armoires 
électriques 472 M03 13,65

Clé universelle pour armoires  
électriques "Mini" 520 M 03 13,40
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Clé universelle pour armoires électriques avec détecteur de  
tension Embout réversible 1/4’’; fente 1,0 x 7 mm, PH 2

Un détecteur de champs électriques intégré permet la détection de tension alternative sur raccords de câbles, prises femelles, fusibles, circuits, 

boîtes de jonction, lampes, guirlandes lumineuses etc. Aucun flux de courant n’est requis. La rupture d’un câble ou une discontinuité  peut égale-

ment être identifiée. Le détecteur peut être activé ou désactivé en appuyant sur une touche se trouvant sur l’appareil. L’état de service est indiqué 

visuellement. 

Données techniques

  ��Plage de mesure: 50 V jusqu’à 600 V

  Résolution: Tension existante / tension non existante

  �Fréquence: 50 Hz à  60 Hz

  �Alimentation en tension: 2 x 1,5 V 

  �Pile bouton d’usage courant, fait partie de la livraison

  �Plage de température: 0°C jusqu’à 40°C

  �Dimensions: environ 158 x 28 mm

  �Poids: environ 135 grammes

  �Norme GS / Norme CE

Pour systèmes de fermeture dans:

  �Alimentation du gaz et de l'eau    

  �les électriciens,  la climatisation, la ventilation, la 

maintenance

  �les équipements électrotechniques, l’industrie etc.

Article Référence Euro
Clé universelle pour armoires élec-
triques avec détecteur de tension 472M03ST 20,15

AVEC DÉTECTEUR DE TENSION

Article Référence Euro
Clé universelle « Bâtiment » avec 
détecteur de tension

820M03ST 20,15

Données techniques

  ��Fait en zinc moulé sous pression, avec chaîne, adaptateur 

et embout 

  �Installateurs sanitaires, chauffagistes, climatisation, chan-

tier de construction, maintenance.

  �Dimensions: 90 x 62 mm

AVEC DÉTECTEUR DE TENSION
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Logement magnétique "embouts 
de vissage" sur la face arrière de la 
clé SuBMaster. 1/4"

6,5 mm
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Logement magnétique "embouts 
de vissage" sur la face arrière de 
la clé SuBMaster. 1/4"

28 mm
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Clé universelle - Clé SuBMaster - 9 en 1

Grâce à un mécanisme à double rotation huit fermetures peuvent être mises en position. Le carré de 5 mm additionnel se prête 

particulièrement pour la purge des radiateurs. Avec chaîne et mousqueton. 

Pour fermetures dans:

  �l’industrie

  l’artisanat

  �le service public

  �la maintenance

  �les mats d’éclairages

  �Brevet européen

Article Référence Euro
Clé universelle SuBMaster 
9 en 1

900-000 30,50

Article Référence Euro
Clé universelle SuBMaster «  
Bâtiment »

950-000 37,95

La clé pour toutes les serrures à perforation PZ et pour presque toutes les fermetures techniques d’usage courant. Grâce à un mécanisme à 

quadruple rotation huit clés pour armoires électriques peuvent être mises en position. Au centre un carré de 5 mm pour la purge des radiateurs 

L’emmanchement du carré étagé est raccordé au SuBMaster au moyen d’un aimant et peut être détaché facilement. Avec chaîne et mousqueton. 

Données techniques:

  �Dimensions: 157 x 95 mm

  Poids: environ 235 grammes

Enfichable par aimant!
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Article Référence Euro
Clé universelle – SuBMaster avec 
détecteur de tensions

930-000 32,20

Article Référence Euro
Clé universelle – SuBMaster avec 
LED-lumière

920-000 32,20

Clé universelle - Clé SuBMaster LED / Détecteur de tensions

Pour toutes les fermetures techniques d’usage courant. Grâce à un mécanisme à quadruple rotation huit clés pour armoires électriques peuvent être 

mises en position. Au centre un carré de 5,0 mm pour la purge des radiateurs. Avec chaîne et mousqueton. Les batteries sont incluses. Diffuse une 

lumière efficace.

Données techniques:

  �Dimensions: 95 x 95 mm

  Poids: environ 175 grammes

Pour toutes les fermetures techniques d’usage courant. Grâce à un mécanisme à quadruple rotation huit clés pour armoires électriques peuvent 

être mises en position. Au centre un carré de 5,0 mm pour la purge des radiateurs. Détection optique sans contact de tensions en courant alternatif. 

Gamme de tensions jusqu’à 50 - 600 V. Autotest avec le dispositif activé par un affichage par LED clair et précis. Avec chaîne et mousqueton.

Données techniques:

  �Dimensions: 95 x 95 mm

  Poids: environ 175 grammes

  Fréquence: 50 Hz - 60 Hz

  Sécurité en conformité avec EN 61010
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Détecteur de tension sans contact - Détecteur SuB

Un détecteur de champs électriques intégré permet la détection de tension alternative sur raccords de câbles, prises femelles, fusibles, circuits, 

boîtes de jonction, lampes, guirlandes lumineuses etc. Aucun flux de courant n’est requis. La rupture d’un câble ou une discontinuité peut égale-

ment être identifiée. Le détecteur peut être activé ou désactivé en appuyant sur une touche se trouvant sur l’appareil. L’état de service est indi-

qué visuellement. Un emmanchement universel ¼ ‘’ pour embouts permet l’utilisation de presque tous les embouts d’usage courant. Un aimant  

permanent néodyme retient l’embout dans l’emmanchement.

Détecteur SuB Electricité Détecteur SuB Bâtiment

Pour presque toutes les fermetures d’armoires électriques d’usage 

courant. Grâce à un mécanisme à double rotation quatre clés peuvent 

être mises en position.

Pour presque toutes les fermetures d’armoires électriques d’usage 

courant. Grâce à un mécanisme à double rotation trois clés peuvent 

être mises en position.

Données techniques

  �Plage de mesure: 50 V jusqu’à 600 V

  �Résolution: Tension existante / tension non existante

  �Tolérances: en conformité avec DIN EN 61243-3

  �Fréquence: 50 Hz à  60 Hz

  �Alimentation en tension: 2 x 1,5 V pile bouton 

(d’usage courant), fait partie de la livraison

  �Plage de température: 0°C jusqu’à 40°C

  �Longueur: 155 mm

  �Poids: 140 g

  �Norme GS

  �Norme CE

  �Brevet et modèle déposé

Article Référence Euro
Détecteur SuB "Electricité" 400-020 32,20
Batterie de réserve 04276 101 401 1,70

Article Référence Euro
Détecteur SuB "Bâtiment" 400-150 32,20
Batterie de réserve 04276 101 401 1,70

+ embout ¼’’ PH 2 + embout ¼’’ PH 2 
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Article Référence Euro
Clé SuBKey "Electricité" 300-020 20,15

Article Référence Euro
Clé SuBKey "Bâtiment" 300-150 20,15

Clé pour armoires électriques - Clé SuBKey

Clé universelle pour armoires électriques et tournevis. Pour presque toutes les fermetures d’armoires électriques d’usage courant. Grâce  

à un mécanisme à double rotation quatre clés pour armoires électriques peuvent être mises en position. Un carré  de 5,0 mm fixé sur la goupille 

se prête tout particulièrement à la purge des radiateurs. Un emmanchement universel ¼ ‘’ pour embouts permet l’utilisation de presque tous les 

embouts d’usage courant. Un aimant permanent néodyme retient l’embout dans l’emmanchement. Un logement pour un autre embout se trouve 

à la tête de la clé. Avec clip de maintient pour poche de chemise.

Clé SuBKey Electricité Clé SuBKey Bâtiment

Pour toutes les fermetures d’armoires électriques d’usage courant. 

Avec mécanisme à double rotation.

Clé universelle avec carré mâle étagé et  mécanisme à double  

rotation.

Données techniques

  Emmanchement ¼’’ pour embouts PH 2

  �Longueur: 145 mm

  �Poids: environ 120 grammes

  �Brevet allemand: 10 2005 045 282.5

  �Modèle déposé allemand: 202 16 931.6

  �Brevet européen: EP06017606

Article Référence Euro
Clé SuBKey "Electricité" 300-020 20,15

Article Référence Euro
Clé SuBKey "Bâtiment" 300-150 20,15

6 7-8 9 3-5 mm5
+ embout ¼’’ PH 2 

8 95
+ embout ¼’’ PH 2 



8

Données techniques

  �Emmanchement ¼’’ pour embouts PH 2

  �Longueur: 145 mm

  �Poids: environ 120 grammes

  �Brevet et modèle déposé 

Clé universelle pour armoires électriques - Clé SuBLight

Clé universelle pour presque toutes les fermetures d’armoires électriques d’usage courant. Grâce à un mécanisme à double rotation trois ou 

quatre clés pour armoires électriques peuvent être mises en position. Un emmanchement universel ¼ ‘’ pour embouts permet l’utilisation de 

presque tous les embouts d’usage courant. Un aimant permanent néodyme retient l’embout dans l’emmanchement.

Clé SuBLight Electricité Clé SuBLight Bâtiment

Au moyen du mécanisme à double rotation quatre fermetures diffé-

rentes peuvent être mises en position. Eclairage par LED lumineux.

.

Au moyen du mécanisme à double rotation trois fermetures différen-

tes peuvent être mises en position. Eclairage par LED lumineux.

.

6 7-8 9 3-5 mm+ embout ¼’’ PH 2 

Article Référence Euro
Clé SuBLight "Electricité" 500-000 22,95

8 9 6-9 mm+ embout ¼’’ PH 2 

Article Référence Euro
Clé SuBLight "Bâtiment" 500-150 22,95

Application:

  �Armoires électriques et installations de distribution électrique

  �Fermetures techniques sur installations de conditionnement d’air et trappes de révision

  �Verrouillage de réverbères, conteneurs à déchets, bennes à ordures etc.


