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]
DESUR’ PRO
Détergent — Dégraissant pour matériaux plastiques
\.
DESCRIPTION GENERALE : ]
Détergent alcalin doux a base d’hydroxyde de sodium , de / \
tensioactifs anionique et d’agent séquestrant ( EDTA) Caractéristiques
techniques
APPLICATION ]

Le DESUR’ PRO est un détergent dégraissant polyvalent
particulierement recommandé pour le nettoyage des matériaux = Détergent polyvalent
plastiques ( PVC, polyuréthane , sol résines ,
= Recommandé pour

Sans solvant le DESUR’ PRO remplace avantageusement les
le nettoyage manuel

dégraissants solvantés

= Convient pour le
[ MODE D’ EMPLOI : ] nettoyage de véhicule

=Ne laisse pas de
traces

Le DESUR’ PRO s'utilise en nettoyage manuel ou en machine
(Auto laveuse , Nettoyeur HP , Mono-brosse .. )

[ CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : ]

Aspect : Liquide rouge
PH pur: 12
Densité a 20C :1.09

concentration
[ LEGISLATION ] d'utilisation :

5a10 %

Produit conforme a la Iégislation en vigueur relative aux produits
de nettoyage des matériels en contact avec les denrées K /
alimentaires

PRECAUTIONS D’EMPLOI ]
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Se conformé aux indications sur I'étiquette et a la fiche de

sécurité
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